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Załącznik do OPZ  nr 5 

Branża elektryczna – Przystanek Firoga 

 

Wykonawca jest zobowiązany do opracowania  projektów budowlanych i wykonawczych w zakresie: 

1. Zasilania przystanku FIROGA z sieci energetycznej nN-PKM, 

2. Przebudowy infrastruktury  energetycznej PKM. 

3. Przebudowy infrastruktury  energetycznej innych gestorów. 

4. Uszynienia  infrastruktury przystanku. 

5.   Instalacji elektrycznych przystanku.  

6.  Oświetlenia podstawowego oraz iluminacji peronów, wiat peronowych, wiat „Czerwonej Wstążki”, 

schodów, przejść pod   torami, stref dojścia do przystanków i peronów.  

 

1. Zalecenia Zamawiającego w zakresie instalacji na przystanku: 

 

a) Oprawy 

 

Wszystkie projektowane oprawy (oświetlenia podstawowego, słupowe, iluminacyjne) winne być 

wykonane w technologii LED o wysokiej skuteczności świetlnej (min. 130 lm/W) i wysokiej 

żywotności źródła światła. 

Wykonawca zaprojektuje w oparciu o system DALI, sterowanie oświetleniem na przystanku 

(analogicznie do istniejącego na pozostałych przystankach PKM). 

Elementy układu sterowania zabudowane zostaną w rozdzielnicy przystankowej RSO. 

 

b) Słupy oświetleniowe 

 

Zaleca się stosować słupy kompozytowe o kolorze RAL-9006.  

 

c) Fundamenty prefabrykowane 

 

Pod słupy, zaleca się stosowanie fundamentów prefabrykowanych. Ogólne wymagania dotyczące 

fundamentów konstrukcji określone są w PN-EN 1997-1:2008. 

W zależności od konkretnych warunków lokalizacyjnych i rodzaju wód gruntowych, należy 

zaprojektować zabezpieczenie antykorozyjne. 

 

d) Kanalizacja elektroenergetyczna 

 

W obrębie przystanku, peronów należy zaprojektować kanalizację elektryczną, wielorurową z 

rozgraniczeniem dla kabli zasilających, sterowniczych i uszyniających. 

Rury i studzienki mają mieć trwałe opisy i muszą mieć możliwość zamocowania trwałych schematów 

rozprowadzenia tras kablowych i rur rezerwowych. 

W przypadku niekorzystnych warunków wodno-gruntowych należy zaprojektować studnie z 

drenażem. 

 

e) Rozdzielnice elektryczne 

 

Wykonawca tak wykona projekt aby wszystkie rozdzielnice były wykonane w II klasie ochronności, 

z możliwością wykonania wizualizacji systemu monitoringu urządzeń, aparatów zabudowanych w 

rozdzielnicy i parametrów zasilania. Monitoring zostanie włączony w system zarządzania BMS 

przystanków PKM znajdujący się w budynku LCS.   

Przystanek będzie wyposażony w rozdzielnicę  kompensacji mocy biernej z automatycznym 

sterowaniem oraz sygnalizacją i monitoringiem przekazywanym do budynku LCS - CUiD. 
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f) Oświetlenie iluminacyjne 

 

Oświetlenie iluminacyjne zostanie zaprojektowane analogicznie jak na pozostałych przystankach 

PKM.  

 

g) Ogrzewanie przeciwoblodzeniowe wiat 

 

Wykonawca wykona projekt ogrzewania rynien i rur spustowych do strefy przemarzania na wiatach 

przystankowych i wiatach Czerwonej Wstążki z automatycznym, zdalnym sterowaniem oraz 

sygnalizacją i monitoringiem przekazywanym do budynku LCS - CUiD. 

 

 

      

 

   

 

 


